
小劇場 
音響図 Scale:1/100 at A3

Last Updated: 2023.Jan
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更新日：
File No.Time：Scene：No.3312_音響_小劇場設備配置図_B1F

Aグリット　平米20kg 
1.850×14.300＝26.455

529Kg
１間パイプに50kg

Bグリット　平米20kg 
2.495×14.300＝35.678

713Kg
１間パイプに50kg

Cグリット　平米20kg
2.495×14.300＝35.678

713Kg
１間パイプに50kg

Dグリット　平米20kg 
2.630×14.300＝37.609

750Kg
１間パイプに50kg

スクリーン下地
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火災報知器

誘導灯信号

非常コンセント

一般電灯盤

一般電灯盤

端子盤
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ホイスト用動力盤

吊物機構制御盤

消灯

消灯

舞台照明電源盤
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出力制御架
W:450 H:2000 D:710

パワーアンプ架
W:570 H:2000 D:710

ITV分岐盤(2F事務室へ)
W:500 H:650 D:330

パワーアンプワゴン
W:517 H:485 D:490

音響電源分電盤

上手ギャラリー盤
W:450 H:450 D:150

ポイントソーススピーカー
ポイントソーススピーカー

ポイントソーススピーカー

ポイントソーススピーカー

ポイントソーススピーカー

ポイントソーススピーカー

プロセスピーカー

メインスピーカー

下手ギャラリー盤
W:450 H:450 D:150

ITV客席カメラ
(ドーム型)

パワーアンプワゴン
W:517 H:485 D:490

ITV正面カメラ
(ドーム型)

ビデオプロジェクター

リモート用AP

ITVモニター

周辺機器

音響調整卓
W:828 D:563 H272

モニタースピーカー

制御用PC

ワイヤレス機器
W:517 D:476 H:574

情報支援機器

音響調整卓接続盤
W:400 H:100 D:200

エアモニターマイク
エアモニターマイク

プロジェクター用電源

メインスピーカー

インカムコネクター

下手 上手


